
Rubinetterie Stella SpA
istruzioni Installazione gruppi
tradizionale tre fori

SERIE: ROMA/ITALICA/ECCELSA



Svitare la placchetta, 
sfilare la maniglia, 
svitare il cappuccio 
dalla chiave del vitone. 1

Schema e dimensioni ingombro del gruppi

PIANO SUPERIORE CERAMICA



Svitare la ranella e le guarnizioni 
blocca laterale come illustrato 
in figura 2

Svitare la ranella e le guarnizioni 
della bocca, dopo aver svitato il  
dado di fissaggio del centrino.
Eventualmente rimuovere il po-
molo e l’astina di scarico.
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Inserire la bocca e i due laterali nel lavabo 
preforato, per dimensioni e ingombri fare 
riferimento allo schema di pagina 2.

Fermare il laterale nella parte superiore 
fino a fare arrivare la ranella di serraggio 
“in battuta” sulla ceramica. Il processo è 
inverso a quanto illustrato nella figura 2
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Riavvitare il centrino al gambo del-
la bocca e smontare i 4 raccordi sul 
centrino e sui laterali

Utilizzando le congiunzioni rigide in rame incluse 
nella confezione; predisporre su ognuno dei 2 i 
dadi, la ranella e le guarnizioni di tenuta seguendo 
l’ordine di smontaggio.
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Per una corretta installazione delle congiunzioni, non 
ridure la lunghezza del tubetto in rame, ma regolare il 
corretto posizionamento sulla rotazione del centrino 
e dei laterali fino a formare forma ad “S”.

Serrare nella parte inferiore il laterale alla cera-
mica. Controllare accuratamente il serraggio delle 
congiunzioni sul centrino e i laterali e il gambo del-
la bocca sul centrino
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Provvedere, inversamente a quan-
to avvenuto in figura 1 al rimon-
taggio del cappuccio, maniglia e 
placchetta ferma-maniglia
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Per i gruppi dotati di scarico montare quest’ultimo come indicato in figura 11 e fissare il 
tirante con l’asta dello scarico tramite il doppio morsetto (fig12)
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